MONACO

Lanterne sur mal - 1 télte - E27

Code: 3063
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Utilisation

Matiere/ Coloris n°1

Matiere/ Coloris n°2
Orientation du produit
Nombre et type de source

Douille / Culot
Puissance nominale/absorbée

Tension/Fréguence/Intensité
Driver / Alimentation

LOR (Light Output Ratio)
Facteur de puissance
Température de couleur
IRC / Ra

Faisceau

Flux lumineux total
Efficacité lumineuse
Température d'utilisation
Variation

Durée de vie moyenne
Nombre de On / Off
Poids net:

Compatible Minuterie 2
Compatible Détection 2

extérieure

corps
aluminium vert antique

verre de protection
cristal / fransparent / clair

fixe

Plusieurs types de sources possibles

1 lampe non fournie
E27

1 x 100,00 W /100,00 W
230V 50/60Hz

Direct sur réseau
sans alimentation

80,00

dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
-20°C/ +35°C

dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
7700,00 gr

Dépend de la lampe utilisée
Dépend de la lampe utilisée
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Applications spécifiques :
*Extérieur résidentiel
*Balisage

Mode de montage
Sol - sur mat

Recommandations installation:
Cable

Autres commentaires
Sur commande : délai 5 semaines.

CEe 58

EEl (équiv. lampe):
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Accessoires / Options & commander séparément:

Code Libellé PHOTO
1173 JEU 6 VERRES RECHANGE MONACO \E
2125 FIXATION SOL MONACO APF8 i [
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