
The reported luminous flux is the
flux emitted by the light source with
a tolerance of ± 10% compared to
the indicated value. The W tot
column indicates the total wattage
absorbed by the system without
exceeding 10% of the indicated
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Omnitrack PLUS - DIMM - 6 conducteurs

Omnitrack PLUS 6 conducteurs :   le rail Omnitrack PLUS est un système
mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d’un
signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).Download

DXF 2D
- 13310.dxf

Montaggi
- Omnitrack_PLUS rev0.pdf

Code Gear Kg WTot Colour
22013310-00 S  1,63 0 W BLANC
22013313-00 S  2,90 0 W BLANC

Accessori

- Suspension simple - Fixation suspension simple - Adaptateur mécanique - Rosace pour tiges

- Suspension simple - Suspension simple Q - Adaptateur asymétrique - 6
pôles - Jonction en “T” externe

- Jonction en “L” interne - Jonction externe en “T” - sx - Jonction interne en “T” - dx - Jonction interne en “T” - sx

- Adaptateur DIMM DALI +
mécanique - Embout - Alimentation - sx - Alimentation - dx

- Adaptateur électrique DIMM -
DALI - Raccord en ligne - Raccord en ligne - Jonction en “X”

- Joinction flexible - Jonction externe en “T” - dx
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