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Luminaire LED High Bay circulaire Cirrus
9500lm 4000K 462mm ; installation en suspension

Présentation du produit
Ce tout nouveau luminaire LED Kosnic de type High Bay permet de réaliser d'importantes économies 
d'énergies tout en offrant des performances techniques de très haut niveau. Ce luminaire remplace les 
sources d'éclairage traditionnelles dans des applications aussi variées que les environnements 
industriels, sites d'entreposage, espaces de loisirs et les points de vente. 

Caractéristiques
 Flux lumineux de sortie très élevé : 9500lm
 Efficacité énergétique : 95lm/W

 Blanc neutre : 4000K
 Luminaire de classe II, IP20

 Longue durée de vie : 40,000h

 Allumage instantané
 Emission d'UV négligeable
 Absence de mercure
 Anneau de fixation pour montage en suspension
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Caractéristiques
Référence produit KMHD100FDCHB-W40-WHT 

Puissance (W) 100 

Tension d'alimentation 220-240V AC 50-60Hz

Intensité du courant (mA) 453 

Classe de luminaire et indice de protection Classe II, IP20

Facteur de puissance 0.96 

Flux lumineux (lm) 9500 

Angle de diffusion (°) 105 

Température de couleur (K) 4000K Blanc neutre

Indice de rendu des couleurs (IRC) 82 

Durée de vie (h) 40000 

Gradation Non

Cycles d'allumage extinction 50000 

Durée d'allumage (s) 0.30 

Durée de préchauffage (s) 100% du flux à l'allumage

Diffuseur Polycarbonate dépoli

Diamètre (mm) 462 

Profondeur (mm) 288 

Mercure (mg) 0 

Intensité maximale (cd) 3700 

Facteur de conservation lu flux lumineux 0.75 

Température ambiante de fonctionnement (°C) -20 to 40

Dimensions 

Informations photométriques Label énergétique
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