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Spot modulaire d'accentuation – 34W
Module E          
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C  – Module E
Référence du produit KRDL607M34-B50 KRDL607M34-S50 

  (W) 34 34 

T  220-240Vac 50-60Hz 220-240Vac 50-60Hz

I    155 155 

CYC036SNL080N CYC036SNL080N 

C     rotection
Class  III Luminaire
Class  II IP20 

Class  III Luminaire
Class  II IP20 

Conne ion les d alimentation du convertisseur les d alimentation du convertisseur 

Flux  (lm) 3100 2800 

T    5000K   5000K   

    (h) 40000 40000 

Angle    (°) 15 40 

No No 

N     50000 50000 

T       

   ui

Diam t  (mm) 103 103 

E  (mm) 95 95 

 (mg) 0 0 

 (W) 34.0 34.0 

F   (lm) 3100 2800 

   (h) 40000 40000 

  0.95 0.95 

      27600 5860 

F        F 0.75 0.75 

   C <6 <6 

I      I C 82 82 

T   0.10 0.10 

T    C -20  40 -20  40

Compatible     KTC27EME-DWL KTC27EME-DWL 

F     220 220 

 E     E                  

Dimensions 
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KRDL607-1HW 
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KRDL647-2HW 

x R
x I
x  
x  d'

C  –  E     
 CYC036SNL080N 

T   180-264 Vac

C    (mA) 192 

  (W) 36 

T   30~46 Vdc 

C    (mA) 800 mA 

C     rotection Class  II IP20   

 (mm) 154 

 47 

E  (mm) 34 

F   ≥0.96 
C   (%) <10 

C   (A) 1A at 400μs 

T     (°C) 75 

    (°C) -20  50

Dimensions   

Information   Label  
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