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Nyos - Downlight circulaire LED extra-plat 
Downlight circulaire LED 10W avec batterie de secours en option 

Description générale
Le downlight LED circulaire extra-plat est un panneau circulaire extra-mince éclairé sur toute sa 
circonférence (technologie « Edge-Lit »). Il offre un rendement lumineux élevé et est équipé d’une 
alimentation anti-scintillement. Il est préconisé pour l’éclairage de tout environnement intérieur moderne 
ou contemporain. 

Principaux atouts
 Jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport aux encastrés fluorescents traditionnels
 Compatible avec la batterie de secours de Kosnic
 Classe II
 Diffuseur polycarbonate TP(b)
 Flux lumineux élevé
 Longue durée de vie de 40 000 heures
 Alimentation anti-scintillement à courant constant (incluse)
 Profil extra-mince
 Allumage instantané
 Émission d’UV négligeable
 Absence de mercure 

Batterie de secours
Le downlight extra-plat peut être fourni avec une batterie de secours Kosnic permettant au luminaire de 
fonctionner à flux réduit pendant 3 heures en cas de coupure totale de courant.
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Caractéristiques 
Référence du produit KPNLLS10CF-W30-WHT

Puissance (W) 10 

Tension d’alimentation (V) 220-240Vac 50-60Hz

Intensité du courant (mA) 48 

Classe et indice de protection Alimentation : Classe II

Downlight : Classe III

Facteur de puissance 0.91 

Flux lumineux (lm) 780 

Température de couleur (K) 3000K Blanc chaud

Indice de rendu des couleurs (IRC) 83 

Angle de diffusion (°) 110 

Durée de vie (h) 40000 

Gradation Non

Nombres de cycles de commutation 50000 

Temps d'allumage (s) 0.30 

Durée de préchauffage Allumage instantané 

Diamètre (mm) 150 

Epaisseur (mm) 22 

Diamètre d’encastrement (mm) 135 

Mercure (mg) 0 

Pic d’intensité lumineuse en candelas (cd) 280
Facteur de maintenance du flux lumineux 0.75

Température ambiante d’utilisation (°C) -20 à 40

Compatible avec la batterie de secours KTC70EME-PNL/CEC038LIL100N 

Flux lumineux de secours (lm) 260 

Les notations comprennent l'alimentation LED classe II incluse.

Caractéristiques – Alimentation anti-scintillement 

(incluse)
Référence de l'alimentation CYC012SNL031N 

Tension d’entrée 180-264Vac 50-60Hz

Courant d’entrée maximal (mA) 64 

Puissance maximale (W) 12 

Tension de sortie (V) 24-40Vdc

Courant de sortie (mA) 310 

Classe et indice de protection Classe II / IP20

Longueur (mm) 119 

Largeur (mm) 32 

Épaisseur (mm) 24 

Facteur de puissance 0.96 

Courant ondulatoire (%) <10 

Courant d’appel (A) 1 at 400μs 

Température maximale de l’appareil (°C) 75 

Plage de température ambiante (°C) -20 à 40

Test au fil incandescent 850°C Oui

KPNLLS10CF-W40-WHT 

10 

220-240Vac 50-60Hz

48 

Alimentation : Classe II

Downlight : Classe III

0.91 

780 

4000K Blanc neutre

83 

110 

40000 

Non

50000 

0.30 

Allumage instantané 

150 

22 

135 

0 

280 

0.75 

-20 à 40

KTC70EME-PNL/CEC038LIL100N 

260 

Oui

KPNLLS10CF-W65-WHT

10 

220-240Vac 50-60Hz

48 

Alimentation : Classe II

Downlight : Classe III

0.91 

780 

6500K Blanc froid

83 

110 

40000 

Non

50000 

0.30 

Allumage instantané 

150 

22 

135 

0 

280 

0.75 

-20 à 40

KTC70EME-PNL/CEC038LIL100N 

260 

Oui
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Dimensions du downlight

Dimensions de l'alimentation

Informations photométriques
3000K

Label énergétique

Informations photométriques
4000K

Informations photométriques
6500K
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