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Avon III 

Réglette LED avec option détecteur et module de secours

Présentation générale
Les réglettes LED non corrosives AVON III de Kosnic sont commutables en puissance avec un diffuseur 
unique pour améliorer le rendement lumineux et utilisent des LED haute performance pour obtenir une 
efficacité lumineuse élevée. Les réglettes conviennent à une large gamme d'applications intérieures 
et extérieures, y compris les entrepôts, les usines et les parkings. La gamme de produits est 
également disponible avec un module de secours et/ou un détecteur de présence intégré.

Features 

• Classe I  IP65 IK08

• Module de secours intégré en option
• Détecteur de présence intégré en option
• Haute efficacité lumineuse de 125lm/W
• Durée de vie: 50 000h (L80B50)
• Allumage instantané

Module de secours
Le module de secours en option fournit une alimentation en cas de coupure de l'alimentation et doit être câblé 
à l'alimentation non commutée via la borne phase non commutée. La batterie alimentera le luminaire pendant 
plus de 3 heures à une puissance réduite.

Détecteur de présence
Le détecteur de mouvement en option peut être réglé pour déclencher le luminaire en fonction de 
l'éclairement naturel ambiant, ajuster la sensibilité de détection et la durée d'éclairage. Il intègre une fonction 
marche forcée.
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Caractéristiques - Réglettes simple flux
Référence de commande AVO4FS18-W40 

(KENCC10-18S4F) 

AVO5FS30-W40  

(KENCC18-30S5F) 

AVO6FS53-W40 
(KENCC40S6F) 

Puissance (switchable) 10W.13W.16W.18W 18W.23W.26W.30W 40W 

Style Simple Simple Simple
Tension 220-240 V AC 50-60 Hz 220-240 V AC 50-60 Hz 220-240 V AC 50-60 Hz

Courant 87mA 126mA 183 mA 

Protection Classe I, IP65, IK08 Classe I, IP65, IK08 Classe I, IP65, IK08

Connection Bornes de câblage Bornes de câblage Bornes de câblage
Flux lumineux 1350lm 

1700lm 

2100lm 

2340lm 

2450lm 

3000lm 

3500lm 

4050lm 

5000lm 

CCT 4000 K Blanc neutre 4000 K Blanc neutre 4000 K Blanc neutre
Durée de vie (L80B50) 50 000 h 50 000 h 30 000 h 

Gradable Non Non Non

Cycles de commutation 50,000 50,000 50,000 

Dimensions L x l x P 1200 x 91 x 78 mm 1500 x 91 x 78 mm 1875 x 87 x 80 mm 

Facteur de puissance >0.9 >0.9 0.95 

LMF à durée de vie nominale 0.75 0.75 0.75 

SDCM du CCT <6 <6 <6 

IRC >80 >80 82 

Temps d'allumage 0.45 0.45 0.45 

Plage de température ambiante -20 to 40 °C -20 to 40 °C -20 to 40 °C

Flux lumineux de secours 350 lm 350 lm 620 lm 

Batterie du module de secours LFP7302-S20 LFP7302-S20 KBAT2600 

Capacité de la batterie 2000mAh 2000mAh 2600mAh 

Tension de la batterie 6.4V DC 6.4V DC 7.4V DC

Caractéristiques - Réglettes double flux
Références AVO4FT36-W40  

(KENCC20-36T4F) 

AVO5FT60-W40  

(KENCC34-60T5F) 

AVO06FT60-W40 
(KENCC65T6F) 

Puissance (Paramétrable) 20W.26W.32W.36W 34W.44W.52W.60W 65W 

Style Twin Twin Twin 

Tension 220-240 Vac 50-60 Hz 220-240 Vac 50-60 Hz 220-240 Vac 50-60 Hz

Courant 174mA 251mA 297 mA 

Protection Class I, IP65, IK08 Class I, IP65, IK08 Class I, IP65, IK08 

Connection Wiring terminals Wiring terminals Wiring terminals 

Flux lumineux 2850lm 

3500lm 

4100lm 

4800lm 

4700lm 

5800lm 

6800lm 

7750lm 

8125 lm 

CCT 4000 K Cool White 4000 K Cool White 4000 K Cool White 

Durée de vie (L80B50) 50 000 h 50 000 h 3 000 h 

Gradable Non Non Non

Cycles de commutation 50,000 50,000 50,000 

Dimensions L x l x P 1200 x 116 x 80 mm 1500 x 116 x 80 mm 1875 x 119 x 80 mm 

Facteur de puissance >0.9 >0.9 0.95 

LMF à durée de vie nominale 0.75 0.75 0.75 
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SDCM of CCT <6 <6 <6 

IRC >80 >80 82 

Temps d'allumage 0.45 0.45 0.45 

Plage de température ambiante -20 to 40 °C -20 to 40 °C -20 to 40 °C

Flux lumineux de secours 350 lm 350 lm 620 lm 

Batterie du module de secours LFP7302-S20 LFP7302-S20 KBAT2600 

Capacité de la batterie 2000mAh 2000mAh 2600mAh 

Tension de batterie 6.4Vdc 6.4Vdc 7.4Vdc 

Détecteur de présence (intégré) MC098S（pour 4ft & 5ft）

Type de déteteur mouvement 
Mode travail On/Off 

Marche 400W (inductif) 800W (résistif) @ 230Vac
Hauteur de montage Max 4 m 

Zone de détection Max 7 m à 3 m de montage, 3,5 m à 4 m de montage (réglages 100 % / 75 % / 50 % / 25 %)
Angle de détection Montage mural à 150°, montage au plafond à 360°

Temps d'allumage 5 sec / 30 sec / 90 sec / 5 min / 20 min / 30 min 

Seuils de lumière ambiante 2 lux / 10 lux / 30 lux / 50 lux / Désactivé
Fonction d'override Oui
Fonction de couloir Non
Puissance de veille ≤0.5 W 

Système HF 5.8 GHz ≤0.5 W 

Détecteur de présence (intégré) MC076S（pour 6ft）

Type de déteteur mouvement
Hauteur de montage Max 4 m 

Zone de détection Max 7 m à 3 m de montage, 3,5 m à 4 m de montage (réglages 100 % / 75 % / 50 % / 25 %)

Angle de détection 360 ° 

Temps d'allumage 5 sec / 30 sec / 90 sec / 5 min / 20 min / 30 min 

Seuils de lumière ambiante 2 lux / 10 lux / 30 lux / 50 lux / Désactivé
Fonction d'override Oui
Fonction de couloir Non
Puissance de veille ≤0.5 W 

Système HF 5.8 GHz ≤0.5 W 

Référence de commande
10-18 W 18-30 W 40 W 

Standard AVO4FS18-W40 

(KENCC10-18S4F-W40) 

AVO5FS30-W40  

(KENCC18-30S5F-W40) 

AVO6FS53-W40  

(KENCC40S6F-W40) 

Secours AVO4FS18-W40/E 

(KENCC10-18S4F/E-W40) 

AVO5FS30-W40/E  

(KENCC18-30S5F/E-W40) 

AVO6FS53-W40/E 

(KENCC40S6F/E-W40) 

détection AVO4FS18-W40/S 

(KENCC10-18S4F/S-W40) 

AVO5FS30-W40/S 

(KENCC18-30S5F/S-W40) 

AVO6FS53-W40/S 

(KENCC40S6F/S-W40) 

Secours et détection AVO4FS18-W40/ES 

(KENCC10-18S4F/ES-W40) 

AVO5FS30-W40/ES  

(KENCC18-30S5F/ES-W40) 

AVO6FS53-W40/ES  

(KENCC40S6F/ES-W40) 
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20-36 W 34-60 W 65 W 

Standard AVO4FT36-W40  

(KENCC20-36T4F-W40) 

AVO5FT60-W40  

(KENCC34-60T5F-W40) 

AVO06FT60-W40 
(KENCC65T6F-W40) 

Secours AVO4FT36-W40/E  

(KENCC20-36T4F/E-W40) 

AVO5FT60-W40/E  

(KENCC34-60T5F/E-W40) 

AVO06FT60-W40/E 
(KENCC65T6F/E-W40) 

Détection AVO4FT36-W40/S 

(KENCC20-36T4F/S-W40) 

AVO5FT60-W40/S  

(KENCC34-60T5F/S-W40) 

AVO06FT60-W40/S 
(KENCC65T6F/S-W40) 

Secours et Détection AVO4FT36-W40/ES  

(KENCC20-36T4F/ES-W40) 

AVO5FT60-W40/ES  

(KENCC34-60T5F/ES-W40) 

AVO06FT60-W40/ES 
(KENCC65T6F/ES-W40) 

Accessoires
Description: Référence de commande Details: 

Batterie BAT20LFP2 Battery LiFePO4 2000mAh 

Dimensions 

Information photométrique

4000K 
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