
Vidéosurveillance Kit vidéo IP

 

1093/KIPPROB

Kit IP comprenant caméras dômes , enregistreur, alimentations

Kit composé de :

1 x NVR 8 canaux PoE
2 x cameras 1099/550

Enregistreur 1098/308P :
Formats de compression Vidéo : H.265 et H.264 / Audio: 8 kHz*16
bit ADPCM
Entrées/Sorties Vidéo 8CH IP Entrée vidéo / 1 CH Sortie vidéo
VGA 1 CH Sortie vidéo HDMI (jusqu’à 4K)
Entrées/Sorties Audio 1CH Line In RCA / 1CH RCA Sortie Audio
Résolution écran / Frame Rate 1024*768, 1280*720, 1280*1024,
1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200,
2560*1440, 3840*2160@25fps pour un seul canal IP. No RealTime
pour plusieurs canaux
Résolution d’enregistrement 8MP(4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P),
1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
Performances Live & Playback 8MP/5MP: 2ch realtime 4MP: 4ch
realtime 3MP: 5ch realtime 2MP: 8ch realtime
Modalité d’enregistrement Toujours / Temporisé / Manuel /
Détection mouvement / Capteur / Alarme externe
Largeur bande enregistrement IP Max. 40 Mbps Max. 128 Mbps
ONVIF 2.3 OUI
Flux secondaire CIF (704x576), VGA (640x480), QVGA (640x360)
en realtime
Interface Disque dur Max. 1 HDD Sata (chaque HDD jusqu’à 6 To)

Camera 1099/550 :

Capteur Progressive Scan CMOS
Optique : 2.8mm
Résolution : 1-15ips/5MP e 1-25ips/4MP/3MP/1080P/720P
Sensibilité : 0.05 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux en IR
Distance IR : 30 m
Logiciel de navigation web intégré
Degré de protection : IP66
Alimentation : 12Vcc, ou POE (802.3af)
ONVIF 2.6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1 / 1

http://www.tcpdf.org

